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STYLMARK® 
Marcatore a tubetto 

per superfici multiple

Markal® Stylmark® è un marcatore con punta a sfera in metallo 
adatto alla maggior parte delle superfici. Il tubetto in alluminio e la 
vernice densa lo rendono la soluzione ideale per superfici ruvide, 
verticali e soffitti, garantendo un’aderenza eccellente anche in 
caso di superfici unte o bagnate. L’assenza di xilene nella vernice 
consente di ridurre i rischi per la salute degli utenti. 

Settori Di Utilizzo:
• Acciaierie e commercio di acciaio     
• Fonderie e fucine           
• Costruzione e riparazione navali       
• Lavorazione dei metalli 
• Produzione dei metalli
• Edilizia 
• Industria degli pneumatici
• Saldatura
• Produzione industriale
• Industria automobilistica e trasporti

Superfici:
• Acciaio e ferro
• Calcestruzzo, pietra
• Asfalto
• Muratura
• Plastica
• Gomme e pneumatici
• Tessuti (prodotti tessili)
• Tubi e condotti
• Alluminio
• Metallo arrugginito

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard 
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA 
(1) 800.621.4025 
(1) 847.956.7600 
Customer_Service@laco.com
LP95R00002IT

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L’AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com
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• Punta a sfera in acciaio resistente per un uso a lungo su   
 superfici molto ruvide

• Disponibile in 3 misure: 2 mm, 3 mm e 6 mm per ottenere 
 marcature di spessore variabile

• Vernice indelebile in 11 colori brillanti e netti resistente ad 
 agenti atmosferici, acqua e raggi UV

• Vernice esclusiva progettata per non gocciolare su superfici 
 verticali o soffitti

• Intervallo di temperatura: da -20°C a 70°C

• Resistenza alla temperatura: 200°C

Dettagli- Misura marcatura :
2 mm 3 mm 6 mm


